
HYP-UVX-PHSS
VHM 4-snijder met/zonder radius



Key features: HYP-UVX-PHSS

Ongelijke tanddeling2

Variabele spiraalhoek3

Vrijgeslepen4

Volhardmetaal5

Weldon6

Hoekfase of radius1
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Edp D Hoekfase l L1 L d Prijs

215678 6 0.15x45° 13 21 57 6 € 29,46

215679 8 0.15x45° 19 27 63 8 € 41,89

215680 10 0.20x45° 22 30 72 10 € 56,36

215681 12 0.25x45° 26 38 83 12 € 77,50

215683 14 0.25x45° 26 38 83 14 € 111,17

215682 16 0.30x45° 32 45 92 16 € 128,44

215611 20 0.30x45° 38 52 104 20 € 217,85

Edp D R l L1 L d Prijs

215678R 6 0.3 13 21 57 6 € 31,52

215679R 8 0,5 19 27 63 8 € 44,82

215680R 10 0,5 22 30 72 10 € 60,31

215681R 12 0,5 26 38 83 12 € 82,93

215683R05 14 0,5 26 38 83 14 € 112,46

215682R1 16 1 32 45 92 16 € 137,43

215611R 20 1 38 52 104 20 € 228,26

■ HYP-UVX-PHSS

Slotting

ap = 0,5 - 1xD       ae=1xD

C≤0,2% - GG SCM - SKD SUS (Stainless) Stainless steel Hardend Ti Alloys Heat Resistant

S55C - St37 - C45 Toolsteel 1.2312 - 1.2379 AISI 303 - 304 - 316 Duplex 1,4462 45-55 HRc TiAl-4V Inconel 625 - 718

Ø Vc (m/min) fz (mm/z) Vc (m/min) fz (mm/z) Vc (m/min) fz (mm/z) Vc (m/min) fz (mm/z) Vc (m/min) fz (mm/z) Vc (m/min) fz (mm/z) Vc (m/min) fz (mm/z)

6 175 - 220 0,030 120 - 160 0,025 80 - 110 0,025 60 - 75 0,020 40 - 50 0,020 55 - 80 0,025 20 - 30 0,015

8 175 - 220 0,040 120 - 160 0,035 80 - 110 0,035 60 - 75 0,030 40 - 50 0,025 55 - 80 0,035 20 - 30 0,019

10 175 - 220 0,050 120 - 160 0,045 80 - 110 0,045 60 - 75 0,035 40 - 50 0,028 55 - 80 0,045 20 - 30 0,020

12 175 - 220 0,060 120 - 160 0,055 80 - 110 0,055 60 - 75 0,050 40 - 50 0,040 55 - 80 0,055 20 - 30 0,030

16 175 - 220 0,080 120 - 160 0,075 80 - 110 0,075 60 - 75 0,055 40 - 50 0,050 55 - 80 0,075 20 - 30 0,035

20 175 - 220 0,100 120 - 160 0,095 80 - 110 0,095 60 - 75 0,070 40 - 50 0,055 55 - 80 0,095 20 - 30 0,043

aaapap

Side Milling

ap = 2xD      ae = 0,3 < 0,5 x D

C≤0,2% - GG SCM - SKD SUS (Stainless) Stainless steel Hardend Ti Alloys Heat Resistant

S55C - St37 - C45 Toolsteel 1.2312 - 1.2379 AISI 303 - 304 - 316 Duplex 1,4462 45-55 HRc TiAl-4V Inconel 625 - 718

Ø Vc (m/min) fz (mm/z) Vc (m/min) fz (mm/z) Vc (m/min) fz (mm/z) Vc (m/min) fz (mm/z) Vc (m/min) fz (mm/z) Vc (m/min) fz (mm/z) Vc (m/min) fz (mm/z)

6 200 - 250 0,060 130 - 180 0,050 90 - 120 0,050 60 - 75 0,040 40 - 50 0,040 55 - 80 0,05 20 - 30 0,03

8 200 - 250 0,080 130 - 180 0,070 90 - 120 60 - 75 60 - 75 0,060 40 - 50 0,050 55 - 80 0,07 20 - 30 0,038

10 200 - 250 0,100 130 - 180 0,090 90 - 120 0,040 60 - 75 0,070 40 - 50 0,055 55 - 80 0,09 20 - 30 0,04

12 200 - 250 0,120 130 - 180 0,110 90 - 120 40 - 50 60 - 75 0,100 40 - 50 0,080 55 - 80 0,11 20 - 30 0,06

16 200 - 250 0,160 130 - 180 0,150 90 - 120 0,040 60 - 75 0,110 40 - 50 0,100 55 - 80 0,15 20 - 30 0,07

20 200 - 250 0,200 130 - 180 0,190 90 - 120 55 - 80 60 - 75 0,140 40 - 50 0,110 55 - 80 0,19 20 - 30 0,085

Side Milling

ap = 2xD      ae = 0,1 - 0,2 x D

C≤0,2% - GG SCM - SKD SUS (Stainless) Stainless steel Hardend Ti Alloys Heat Resistant

S55C - St37 - C45 Toolsteel 1.2312 - 1.2379 AISI 303 - 304 - 316 Duplex 1,4462 45-55 HRc TiAl-4V Inconel 625 - 718

Ø Vc (m/min) fz (mm/z) Vc (m/min) fz (mm/z) Vc (m/min) fz (mm/z) Vc (m/min) fz (mm/z) Vc (m/min) fz (mm/z) Vc (m/min) fz (mm/z) Vc (m/min) fz (mm/z)

6 250 - 300 0,072 170 - 220 0,060 100 - 120 0,060 70 - 90 0,048 65 - 90 0,048 65 - 100 0,060 30 - 40 0,036

8 250 - 300 0,096 170 - 220 0,084 100 - 120 0,084 70 - 90 0,072 65 - 90 0,060 65 - 100 0,084 30 - 40 0,046

10 250 - 300 0,120 170 - 220 0,108 100 - 120 0,108 70 - 90 0,084 65 - 90 0,066 65 - 100 0,108 30 - 40 0,048

12 250 - 300 0,144 170 - 220 0,132 100 - 120 0,132 70 - 90 0,120 65 - 90 0,096 65 - 100 0,132 30 - 40 0,072

16 250 - 300 0,192 170 - 220 0,180 100 - 120 0,180 70 - 90 0,132 65 - 90 0,120 65 - 100 0,180 30 - 40 0,084

20 250 - 300 0,240 170 - 220 0,228 100 - 120 0,228 70 - 90 0,168 65 - 90 0,132 65 - 100 0,228 30 - 40 0,102

Side Milling

ap = 2xD      ae < 0,1 x D2

C≤0,2% - GG SCM - SKD SUS (Stainless) Stainless steel Hardend Ti Alloys Heat Resistant

S55C - St37 - C45 Toolsteel 1.2312 - 1.2379 AISI 303 - 304 - 316 Duplex 1,4462 45-55 HRc TiAl-4V Inconel 625 - 718

Ø Vc (m/min) fz (mm/z) Vc (m/min) fz (mm/z) Vc (m/min) fz (mm/z) Vc (m/min) fz (mm/z) Vc (m/min) fz (mm/z) Vc (m/min) fz (mm/z) Vc (m/min) fz (mm/z)

6 280 - 350 0,120 200 - 250 0,100 100 -140 0,100 80 -100 0,080 90 - 110 0,080 90 - 120 0,100 35 - 45 0,060

8 280 - 350 0,160 200 - 250 0,140 100 -140 0,140 80 -100 0,120 90 - 110 0,100 90 - 120 0,140 35 - 45 0,076

10 280 - 350 0,200 200 - 250 0,180 100 -140 0,180 80 -100 0,140 90 - 110 0,110 90 - 120 0,180 35 - 45 0,080

12 280 - 350 0,240 200 - 250 0,220 100 -140 0,220 80 -100 0,200 90 - 110 0,160 90 - 120 0,220 35 - 45 0,120

16 280 - 350 0,320 200 - 250 0,300 100 -140 0,300 80 -100 0,220 90 - 110 0,200 90 - 120 0,300 35 - 45 0,140

20 280 - 350 0,400 200 - 250 0,380 100 -140 0,380 80 -100 0,280 90 - 110 0,220 90 - 120 0,380 35 - 45 0,170

Overige afmetingen zijn op aanvraag snel leverbaar.
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